
PELADORA DE LECHONES 

“ROTATIVA” 

DESCRIPCIÓN: 
Equipo diseñado para realizar el proceso de pelado y lavado de manera 

rápida y eficiente. 

Su fabricación puede ser en acero al carbono calidad SAE 1010 con 

terminación en pintura epoxi o en acero inoxidable calidad AISI 304.  

Base inferior en caño tubular.  

Placa soporte de mando. 

Tacho superior circular modelo D-800. 

Equipado en todo su perímetro interior con dedos de goma modelo D-

25/100.  

Bandeja inferior de descarga. 

Eje central en acero SAE 1045 montado sobre rodamientos en manga 

inferior mecanizada. 
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Transmisión a poleas y correas. 

Mando motriz 3hp 380v. 

Cubre motor.  

Terminación en pulido sanitario (equipo AISI 304).  

Terminación en pintura epoxi (equipo SAE 1010). 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
Capacidad estimada: 30-40 animales / hora 

Peso estimado: 15-25 kg / animal 

Largo: 1300 mm 

Ancho: 800 mm 

Altura: 1100 mm 

Potencia instalada: 3 hp 

 

MODELOS: 
 

CÓDIGO: PLR-0325/E 
Construido en acero al carbono SAE 1010 terminación en pintura epoxi. 

 

CÓDIGO: PLR-0325/A 
Construido en acero inoxidable AISI 304 terminación pulido sanitario. 
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